Mobile
Rundbogenhalle

Kleine Weidehiitte

B2,80xL4,20xH2,10 m mitkleinerTiirund FreRgitter,

Seitenwdnde aus wasserfesten Leimholzplatten
alternative Transportvorrichtung mit Radsatz (kleines Bild unten) oder Gabel Transporteinrichtung (kleines Bild oben)

Breite der Bedachung 760 mm - mit 1 1/2 Wellen Uberlappung
RN\

Wellenbreite 76 mm Wellenhdhe 18 mm

Die Blechbreite ist bei gebogenen Blechen geringer 860 mm
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9002 1015 9006 6011 5009 3016 3009 8014 6009 7016
Weild Beige Metallic Griin Blau Rot Dunkelrot ~ Braun Dunkelgriin Anthrazitgrau

agrotech racwr Zukunftssicherer Hallenbau
einfach - schnell - preiswert
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Mobile Rundbogenhalle

Unsere mobilen Rundbogenhallen sind die
kostengiinstigste Option im Hallenbau, wenn es
um flexible Standortwahl geht. Die Standardhalle
[asst sich fiir viele verschiedene Zwecke verwen-
den, z.B. Garage, Kalberhiitte, Schutz fiir Rinder,
Pferde, Schafe, usw.

Die Hallen bestehen aus einem soliden Rohrbogen
auf stabilen Grundrahmen mit Wellplatten aus
verzinktem und beschichteten Stahl, einem
geschlossen Giebel und wahlweise einer
Hebevorrichtung. Damit ist es mdglich, die Halle
mit einem Frontlader anzuheben. Das Gewicht
betrdgt 900 kg. Die Halle wird komplett als Bausatz
mit allen notwendigen Bauteilen, Schrauben und
Bolzen geliefert. Die Standardhalle hat folgende
Abmessungen: B5,00xL 6,00 x H 3,15 m und wird
in der Standardfarbe Griin (RAL 6009) geliefert.
Weitere RAL-Farben sind auf Wunsch lieferbar. Die
Rundbogenhallen sind sturmsicher und lassen sich
imBoden verankern.

Rundbogenhalle verlangert

5x9mmitzweifliigligemTor.

EignetsichalsLager, Stallung u.v.m..

Die Halle kann in Rastern von 1,5 m verlangert
werden. Sie kann auch mit einer Holzinnenverklei-
dung, Lichtplatten, Tore und zusatzlicher
Abliiftung ausgestattet werden.

Kalberhiitte

ist fiir Rinder und Kalber geeignet. Die Kalber-
hiitteistwie folgt ausgestattet:

wasserfeste Holzinnenverkleidung, Hohe 1,05 m,
einem verstellbaren FreRgitter mit einem Tor
1x 1 m und 4 Stiick 2“ verzinkte Rohre & 4 m
Ldnge und einem extra Dachiiberstand von
0,75 m am offenen Giebel. Die Kalberhiitte hat
folgende Abmessungen:
B5,00xL6,75xH3,15m.

Sie kann geliefert werden mit Futterautomat,
Futtertrogen. Luftabzug oder einem zweiten
Giebel mitTor.

Erhohte Halle

Kann z.B. als Garage oder Bootsschuppen
verwendet werden. Die Halle ist um 0,50 m
erhoht und wird mitTor geliefert.

Transportable Hiitte fiir Gefliigel

Variante 1:B2,85xL4,60xH1,35m

Lieferbar mit teilweise geschlossenem Giebel
Erhéhungum 0,75 m maglich

Variante 2:B4,85xL6,00xH2,00m
Option:Verlangerungsfeldd 1,50 m

Beide Varianten kdnnen mit Transportradern
versehen werden.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!



