
Gusseisernes Übungsbecken 
mit Stiftventil äußerst leicht 
zu bedienen. Regulierbare 

Durchflussmenge. Verschiedene 
Anschlussmöglichkeiten.

Perfekt für Kälber.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
(mit optionalem Satz).

Tiefes Becken aus Edelstahl. 
Benutzerfreundlich, Edelstahl 
Rohrventil mit Strahlschalter. 
Ablassstopfen mit Gewinde.

Beständig gegen das sauerste Wasser.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
(mit optionalem Satz).

Kunststoff Becken mit Zungen- 
oder Rohrventil. Zuverlässig 

Messingventil.
Sehr stoßfestes Becken.

Mehrere verfügbare Ventile.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
oder mit geothermischer Sonde 

A590 (-15°C).

Stabiles Becken aus Kunststoff  
mit Schwimmerventil, Edelstahl 

Deckel und Ablass. Material 
sehr stoßfest.

Wirtschaftlich und sehr robust.

-

Gusseisernes Becken  
von 5 Liter mit Schwimmerventil 
und Ablass. Auch in doppelter 

Version: LAC 55.

Beständigkeit und zuverlässig.

-

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Solarpumpensets: 
Autonome und solarbetriebene 

Tränken mit Batterien  
oder 

 solarbetriebene Pumpstationen
ohne Tränke, mit oder ohne

Batterien. 

Weide.

Ein Modularsortiment,
das sich an Ihre Bedürfnisse 

anpasst.

-

Tränke aus HDPE mit Stift- 
oder Schwimmerventil. 

Wandmontage. Kante und 
Deckel aus Edelstahl. Ablass. 

Optionale isolierte  
PE-Standsäule.  

Mit Blue Intelligence kompatibel.

Boxen oder Stall.

Kompaktes Design.

Bis -20°C mit elektrischem 
Bausatz 24V/80W (Option). 

Exklusive Innovität.

Tiefes Becken aus Edelstahl. 
Benutzerfreundlich, Edelstahl 
Rohrventil mit Strahlschalter. 
Ablassstopfen mit Gewinde.

Boxen.

Langlebigkeit und Sauberkeit. 
Antikleckerformen.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
(mit optionalem Satz).

Sehr stoßfestes Becken aus 
Kunststoff. Mit Schwimmer- 

(LAC 10) oder Stift- oder Zunge-
Ventil (FORSTAL).

Boxen.

Wirtschaftlich und sehr robust.

-

Isothermisches Tränkebecken 
aus doppelwandigem HDPE mit
PU-Schaum. Modelle mit 1, 2 
oder 4  Zugängen. Ø100 mm-
Ablass. Mit ausgeschäumten 

Kugeln oder herausnehmbaren 
Beckenschalen.

Aussen und Innen

Wasser frisch im Sommer. 
Keine Algen.

 Sicher bis - 30 °C ohne Strom 
(GV)

PRINZIP

INSTALLATIONSTELLE

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Tränke aus HDPE mit Stift- oder 
Schwimmerventil. Wandmontage. 

Kante und Deckel aus Edelstahl. Ablass.  
Optionale isolierte PE-Standsäule (kann 
in zwei Teile geschnitten werden um die 

Trinkhöhe anzupassen).

Kompaktes Design.

Bis -20°C mit  elektrischem Bausatz 
24V/80W (Option).

Großes Antiklecker-Becken aus HDPE 
mit Metallvollschutz (Anti-Beiß) und 

verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. 
Messing bzw. Edelstahl Rohrventil mit 

regulierbarer Durchflussmenge.  
Ablass.

Vollschutz aus verzinktem Stahl.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
(mit optionalem Satz).

Großes Becken aus Gusseisen  
mit Metall- Antikleckerrahmen. 

Messing bzw. Edelstahl Rohrventil 
mit regulierbarer Durchflussmenge. 

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
Ablass.

Perfekt für Jungstier.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
(mit optionalem Satz).

Tränkebecken aus Gusseisen.  
Messing bzw. Edelstahl Rohrventil 
mit regulierbarer Durchflussmenge. 

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten.

Passend für alle Schnauzen.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
(mit optionalem Satz).

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Breite Palette von Hindernissen und 
Ständern aus HDPE. UV-Beständig. 
Geeignet für Hochdruckreinigung.

Möglichkeit, mit Sand zu beschweren.

 Unzerbrechlichkeit und Langlebigkeit.

Plattenwagen für großen Strohballen. 
340 bzw. 140 Liter- Futterwagen. 

Feuerverzinkter robuster Ballenkarren. 
600 bzw. 330 Liter Kippschubkarren mit 

doppelwandigen Rändern aus HDPE.

Verstärkte Luftreifen Ø400 mm,  
gelagerte Felgen.

Kehrbürste, Runde Bürste, 
Getreideschaufel, Stallschieber und 

Mistgabel. Leichte und kräftige 
Werkzeuge für regelmäßigen und 

intensiven Gebrauch.

 Profi Werkzeuge.

Eine vollständige Palette von Tröge aus 
HDPE für den Stellplatz und die Weide. 

Mehr als 12 verfügbare Modelle.

Qualitätsherstellung.

PRINZIP

VORTEILE

F110 INOX

NORMANDY

BABYLAB™ TLAC 10

F30A - F60

LAC 5

F30

FORSTAL

F25 - F40

Fordern Sie das 
Original

RINDER IM GEBÄUDE
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Isothermisches Tränkebecken aus 
doppelwandigem HDPE mit PU-Schaum. 

Modelle mit 1, 2 oder 4 Zugängen. Ablass 
Ø100 mm. Mit ausgeschäumten Kugeln 
oder herausnehmbaren Beckenschalen.

Eine feste Größe seit mehr als 20 Jahren.

Bis -30°C ohne Strom 
(GV-Version).

Frostsichere Tränke mit Edelstahlzunge 
und Antikleckerkante. Edelstahl Becken 
mit Ablass. Heizelement 50 bzw 80 W. 

Montage auf PE-Standrohr. 
Auch mit Schwimmerventil: BIGCHO 2.

Perfekt für Jungstier.

Bis -20°C.

Frostsichere Tränke aus HDPE 
mit Schwimmerventil.  

Montage auf PE-Standrohr. 
Heizelement 50 oder 80 W. 

Auch mit Edelstahlzunge: STALCHO.

Robust und zuverlässig.

Bis -20°C.

Tränke aus Edelstahl mit Außenschale 
aus emailliertem Gusseisen, mit 
voreingebautem Heizelement 30 

bzw. 80 W. Edelstahl Rohrventil mit 
einstellbarer Durchflussmenge. Ablass.

Edelstahlbecken mit Antikleckerformen.

Bis -20°C.

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Große 400 L-Tränke aus HDPE 
ohne Ventil, für Ausgang von Vorkühler. 
Verzinkter Monoblockrahmen, beidseitig 

montierbar. Wird an einer Mauer 
befestigt. Einfache Reinigung.

Schnellabfluss Ø100 mm mit Überlauf.

HDPE: Wasser bleibt länger warm. 
Ankupplungssystem von 2 DAIRY-BAC.

-

Doppelte Tränken aus doppelwandigem 
HDPE. Niedriger Wasserstand 

und Schwimmerventil mit großer 
Durchflussmenge für schnelle 
Wassererneuerung. Ablass.

Kippvorrichtung für einfache Reinigung 
(als Option).

Bis -20°C für ISOBAC™.

Große modulare doppelwandige Tränken 
aus HDPE. Inhalt 200 L./Becken.  

Ablass Ø100 mm. Doppeltes Schwimmer-
Ventil 64 L./Min. Bodenbefestigung. 
Möglichkeit, das vom Milchvorkühler 
angewärmte Wasser zu verwenden.

Ankupplungssystem der Becken.

Bis -20°C mit EL Bausatz (Option).

Große Tränken aus doppelwandigem HDPE. 
Inhalt 145 Liter. Ablass Ø100 mm. 

Schwimmerventil 36 l./min (bei 3 bar). 
Bodenbefestigung.  Montageplatz für Lacabac 

Niederdruck, um das vom Milchvorkühler 
angewärmte Wasser zu verwenden.

Großer Zugang.

Bis -20°C mit EL Bausatz (Option).

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Multi-Zugang Tränken aus Edelstahl  
mit Sockel und Deckel aus HDPE.  

«Trockene Hände» Ablasssystem Ø100 mm.  
Schwimmerventil 72 l./Min (bei 3 bar). 

Anschlussstück mit 2 Eingängen. Edelstahl 
geneigt, Tröge mit gefalteter Antikleckerkante.  

Bodenbefestigung.

72 l./Min, bewährte Leistung. 
Antikleckerkante. Sockel aus HDPE.

Bis -20°C mit EL Bausatz (Option).

Große Ablauftränken aus Edelstahl. 
«Trockene Hände» Ablasssystem Ø100 mm. 
Schwimmerventil 72 l./Min (bei 3 bar). 

Anschlussstück mit 2 Eingängen. 
Edelstahl geneigt, Tröge mit gefalteter 

Antikleckerkante. Wand- oder 
Bodenmontage (Füße als Option).

Zusätzliches Ventil zum Anschluss des 
Milchvorkühlers, erhältlich als Option. 

Bis -20°C mit EL Bausatz (Option).

Große Kipptränken aus Edelstahl. 
Schwimmerventil 72 l./Min (bei 3 bar). 

Anschlussstück mit 2 Eingängen. 
Edelstahl Tröge mit gefaltete 

Antikleckerkante. Wand- oder 
Bodenmontage (Füße als Option).

72 l./Min, bewährte Leistung. 
Antikleckerkante.

Bis -20°C mit EL Bausatz (Option).

Einzel- oder Doppeltränken aus Edelstahl 
mit Schwimmerventil und Ablass. 

Premium Version ausgestattet mit einem 
oder zwei doppelwandigen Türen aus 

Polyethylen.  
Antiklecker- Form und Kante.

Schwimmerventil mit hoher 
Durchflussmenge.

Bis -20°C mit EL Bausatz (Option).

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

THERMOLAC™ 
PALETTE

MULTI-TWIN™ 
PALETTE

MICHIGAN DUO 
& BAÏKAL 230

LAKCHO

CLEANOBAC 
& ISOBAC™

LB 150 - LB 230

F130 EL

DAIRY-BAC 400

POLYSTALL 
PALETTE

BIGSTAL 2

MULTI 220

GV 150 - GV 230

RINDER IM GEBÄUDE

LA BUVETTE Quality, 
Made in France

OptionOptionOption
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Isothermisches Tränkebecken aus 
doppelwandigem HDPE mit PU-Schaum. 

Modelle mit 1, 2 oder 4 Zugängen. Ablass 
Ø100 mm. Mit ausgeschäumten Kugeln 
oder herausnehmbaren Beckenschalen.

Eine feste Größe seit mehr als 20 Jahren.

Bis -30°C ohne Strom 
(GV-Version).

Frostsichere Tränke mit Edelstahlzunge 
und Antikleckerkante. Edelstahl Becken 
mit Ablass. Heizelement 50 bzw 80 W. 

Montage auf PE-Standrohr. 
Auch mit Schwimmerventil: BIGCHO 2.

Perfekt für Jungstier.

Bis -20°C.

Frostsichere Tränke aus HDPE 
mit Schwimmerventil.  

Montage auf PE-Standrohr. 
Heizelement 50 oder 80 W. 

Auch mit Edelstahlzunge: STALCHO.

Robust und zuverlässig.

Bis -20°C.

Tränke aus Edelstahl mit Außenschale 
aus emailliertem Gusseisen, mit 
voreingebautem Heizelement 30 

bzw. 80 W. Edelstahl Rohrventil mit 
einstellbarer Durchflussmenge. Ablass.

Edelstahlbecken mit Antikleckerformen.

Bis -20°C.

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Isolierte PE-Standrohre gefüllt mit 
PU-Schaum für frostsichere Tränken. 
Robust und einfach zu montieren. Mit 

Wasserentleerung für Tränken mit 
Ablass. H. 400, 600, 740, 1000 mm.

Besser als Beton.

-

Anschlussfertiges Heizkabel mit 
eingebautem Thermostat, das bei 6°C 
eingeschaltet wird. 9 Längen von 2 bis 

48 m (mit 2 m-Anschlusskabel).

Montage leicht. Für alle oberirdischen 
Wasserleitungen geeignet.

Bis -45°C.

Zusätzliche autonome Heizung von 
1500 W für SPEED-FLOW oder 

jedes Umlaufsystem. Automatische 
Ein-/Aus-Funktion. Perfekt für 
Oberflächenwasserleitungen.

Erhöht den Frostschutz von allen 
Umwälzsystemen. Kein Verkalkungsrisiko.

Schützt die Wasserleitungen bis -30°C.

Hochleistungspumpe (550 W) für die 
Zirkulation mit hohem Durchfluss für 

unterirdische Wasserleitungen bis 125 m 
Hinleitung und 125 m Rückleitung. 

Einfache und sichere Benutzung. Neues 
Automatisierungsset und Alarm (Option).

Schützt die Wasserleitungen bis -15°C.

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Weidebecken aus POLYCHOC™ HDPE: 
 100% rein, geeignet für Lebensmittel, 
UV-beständig und wiederverwertbar. 
Sie sind robust, praktisch und leicht. 

Schnellentleerung. 14 Modelle.

Garantie von 8 Jahren. 
 Montageplatz für Schwimmerventil.

Weidebecken aus HDPE: 
 100% rein, geeignet für Lebensmittel, 
UV-beständig und wiederverwertbar.  

Schnellentleerung. 5 Modelle für Rinder 
und Pferde.

Garantie von 3 Jahren. 
 Montageplatz für Schwimmerventil.

Tiefes Doppeltränkebecken aus HDPE.  
Montage an Wasserwagen. 

Niederdruck- Schwimmerventil 
funktioniert von 0 bis 1 bar.  

Ablass.

Antikleckerkante.

Äußert leicht zu bedienende Weidepumpen. 
Behälter aus unzerbrechlichem HDPE. 

Pumpt bis 7 m Tiefe oder bis 70 m 
Länge. 0,5 L./Pumpvorgang. «MK» 

Version mit eingebautem Babybecken.

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

PRINZIP

VORTEILE

Solarpumpensets:  
Autonome und solarbetriebene  

Tränken mit Batterien oder  
solarbetriebene Pumpstationen ohne 

Tränke, mit oder ohne Batterien. 

Ein Modularsortiment,
das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Rostfreie Schwimmerventile  
mit sehr großer Durchflussmenge:  

100 Liter bzw. 72 Liter/Minute  
(bei 3 bar). Einstellbarer Wasserstand 

ohne Werkzeuge. 
Federstecker.

Ideal, um Tank zu füllen

Lebensmittelsicherer, UVbeständiger, 
nahtloser Tank aus reinem Polyethylen.
Der Tank kann auf eine Betonplatte oder 

einen Anhänger aufgestellt werden. 
Pendeldämpfende Form. Ausgestattet 

mit einem Ablassventil aus PVC.

17 Modelle, von 140 bis 5600 Liter.

Einstellbare Schwimmerventile: Das 
Schwimmerventil wird von einer 

Edelstahlabdeckung geschützt. Der 
Füllstand bleibt in allen Arten von Becken 
konstant. Das Schwimmerventil arbeitet je 
nach Art mit Normal- oder Niederdruck.

Bis 72 l./Min. bei 3 bar.

PRINZIP

VORTEILE

Große 400 L-Tränke aus HDPE 
ohne Ventil, für Ausgang von Vorkühler. 
Verzinkter Monoblockrahmen, beidseitig 

montierbar. Wird an einer Mauer 
befestigt. Einfache Reinigung.

Schnellabfluss Ø100 mm mit Überlauf.

HDPE: Wasser bleibt länger warm. 
Ankupplungssystem von 2 DAIRY-BAC.

-

Doppelte Tränken aus doppelwandigem 
HDPE. Niedriger Wasserstand 

und Schwimmerventil mit großer 
Durchflussmenge für schnelle 
Wassererneuerung. Ablass.

Kippvorrichtung für einfache Reinigung 
(als Option).

Bis -20°C für ISOBAC™.

Große modulare doppelwandige Tränken 
aus HDPE. Inhalt 200 L./Becken.  

Ablass Ø100 mm. Doppeltes Schwimmer-
Ventil 64 L./Min. Bodenbefestigung. 
Möglichkeit, das vom Milchvorkühler 
angewärmte Wasser zu verwenden.

Ankupplungssystem der Becken.

Bis -20°C mit EL Bausatz (Option).

Große Tränken aus doppelwandigem HDPE. 
Inhalt 145 Liter. Ablass Ø100 mm. 

Schwimmerventil 36 l./min (bei 3 bar). 
Bodenbefestigung.  Montageplatz für Lacabac 

Niederdruck, um das vom Milchvorkühler 
angewärmte Wasser zu verwenden.

Großer Zugang.

Bis -20°C mit EL Bausatz (Option).

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

PE-STANDROHR

PREBAC

SOLAR-FLOW™

THERMOFLOW

BIGLAC 55T

TANKS

SPEED-FLOW™

AQUAMAT™ II

LACABAC

HEIZKABEL

INTERBAC

HOCHLEISTUNGS- 
VENTILE

FROSTSCHUTZLÖSUNGEN

WEIDE
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Rutschfester und robuster Gitterboden 
aus HDPE. Sie passen wie ein Puzzle 
zusammen. Perfekt für Kälberboxen 

BABY-STAR™ oder Kälberhütte 
MINISTAR™.

Einfach zu reinigen und zu verlegen.

Individuelle modulare Kälberbox aus 
doppelwandigem HDPE. Für ein Kalb im 
Alter von 0 bis 8 Wochen. Können Seite 

an Seite und Rücken an Rücken aufgestellt 
werden. 2 verstellbare Fang-Fressgitter. 

Auch für Mastkälber: XL-Version.

Verrottungsbeständig, 
wartungsfreundlich und verbesserte 

Hygiene.

Kippbare Umzäunung aus verzinktem 
Stahl für Kälberhütte LOGISTAR™, 
MIDDLESTAR und MINISTAR™. Die 

Umzäunung wird auf die Hütte gekippt 
und andersrum. Herausnehmbare 

Klapptür.

Die Räder erleichtern das Umstellen. 
Die Tür ist auch geeignet für die Hütte. 

Individuelle und kollektive Hütten aus 
100% reinem HDPE, UV-beständig. 

Regulierbare Lüftung. 
Eine ganze Serie, die der Größe der 

Kälber angepasst ist.

Sehr stoßfest. 
Garantie von 5 Jahren.

PRINZIP

VORTEILE

KÄLBERHALTUNG

VIEHZUCHTMATERIAL

PE- GITTERBODENKIPPBARE 
UMZÄUNUNG

HDPE-KÄLBERHÜTTE BABY-STAR™

Robuster Plattenwagen mit 
rutschsicherem Boden aus in 
Bekalit getränktem Multiplex. 

Geeignet für großen Strohballen. 
Verstärkte Luftreifen Ø400 mm, 

gelagerte Felgen. Lenkachse 
ohne Anschlag.

Komplett montiert geliefert. 
U-Trennwände mit multipler 

Stellung als Option.

Hervorragend geeignet für 
den Transport von 

umfangreichen Lasten.  
Zulässige Belastung: 200 kg. 

Verstärkte Luftreifen Ø400 mm, 
gelagerte Felgen.

Hauptrohre mit großem 
Durchmesser. Wird komplett 

montiert geliefert.

Schubkarre zur Futterverteilung 
mit verstellbarem Futterfluss. 

Monoblock aus HDPE. Öffnung 
der Klappe bedient mit 

dem rechten Handgriff der 
Schubkarre. Rad auf Lagern mit 

Ø400 mm Luftreifen.

100-Liter Behälter mit Skala.

330 und 600 Liter Schubkarre 
aus HDPE. Sehr robust mit 

doppelwandigen geschweißten 
Rändern. Verzinkter Rahmen. 

Verstärkte Luftreifen Ø400 mm, 
gelagerte Felgen.

Die Last ruht beim Fahren 
vollständig auf der Achse.

Futterwagen aus HDPE 
sehr leichte Handhabung, 
ergonomisch und robust. 

Verzinkter Rahmen. 
Verstärkte Luftreifen Ø400 mm, 

gelagerte Felgen.

Geeignet für die Arbeit 
draußen. Holzdeckel und 
Trennwand als Option.

PRINZIP

VORTEILE

Kehrbürste, Runde Bürste, 
Getreideschaufel, und 

Stallschieber. Leichte und 
kräftige Werkzeuge für 

regelmäßigen und intensiven 
Gebrauch.

 Profi Werkzeuge.

Monoblock Klauenwannen aus 
HDPE mit 4 kleinere Wannen 
und Gitter für die Einsparung 
des Produkts. Der rutschfeste 

Boden öffnet die Klaue, wodurch 
das Desinfektionsmittel tief in 
die Klaue eindringen kann.

Perfekte Anpassung an den Gang der 
Tiere. Ankupplungssystem (Option).

System zur Stabilisierung und Stärkung 
der natürlichen Bodenqualität. Die 
Verstärkungs-matte stabilisiert den 

Boden und erlaubt der Vegetation, zu 
verwurzeln. Die Rasterstruktur schützt 
die Matte und verteilt das Gewicht der 

Tiere gleichmäßig.

Hält das Gewicht eines Traktors 
aus.

Monoblock oder modulare 
Futtertröge mit Behälter aus 
HDPE, 100% rein, beständig 
gegen UV und saure Silage. 

Verzinkter Rahmen und 
verstellbare Füße. Ablass. 

HDPE Behälter mit Garantie 
von 8 Jahren.

Monoblock Futtertröge mit 
Behälter aus HDPE, 100% rein, 
beständig gegen UV und saure 
Silage. Verzinkter Rahmen und 
verstellbare Füße. Ablass. Für 
Kälber und Schafe. (Eimer als 

Option)

HDPE Behälter mit Garantie 
von 5 Jahren.

PRINZIP

VORTEILE

KIPP- 
SCHUBKARRE

KOTFREIES 
FUßBAD

4-RAD- 
PLATTENWAGEN

WERKZEUGE

FUTTERWAGEN 
140 / 340 L

BI-STABLE™

FUTTERVERTEILER 
KARRE

FUTTERTRÖGE 
AUS HDPE

HDPE-TRÖGE 
FÜR KLEINE TIERE

BALLENKARREN

Isolierte PE-Standrohre gefüllt mit 
PU-Schaum für frostsichere Tränken. 
Robust und einfach zu montieren. Mit 

Wasserentleerung für Tränken mit 
Ablass. H. 400, 600, 740, 1000 mm.

Besser als Beton.

-

Anschlussfertiges Heizkabel mit 
eingebautem Thermostat, das bei 6°C 
eingeschaltet wird. 9 Längen von 2 bis 

48 m (mit 2 m-Anschlusskabel).

Montage leicht. Für alle oberirdischen 
Wasserleitungen geeignet.

Bis -45°C.

Zusätzliche autonome Heizung von 
1500 W für SPEED-FLOW oder 

jedes Umlaufsystem. Automatische 
Ein-/Aus-Funktion. Perfekt für 
Oberflächenwasserleitungen.

Erhöht den Frostschutz von allen 
Umwälzsystemen. Kein Verkalkungsrisiko.

Schützt die Wasserleitungen bis -30°C.

Hochleistungspumpe (550 W) für die 
Zirkulation mit hohem Durchfluss für 

unterirdische Wasserleitungen bis 125 m 
Hinleitung und 125 m Rückleitung. 

Einfache und sichere Benutzung. Neues 
Automatisierungsset und Alarm (Option).

Schützt die Wasserleitungen bis -15°C.

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Weidebecken aus POLYCHOC™ HDPE: 
 100% rein, geeignet für Lebensmittel, 
UV-beständig und wiederverwertbar. 
Sie sind robust, praktisch und leicht. 

Schnellentleerung. 14 Modelle.

Garantie von 8 Jahren. 
 Montageplatz für Schwimmerventil.

Weidebecken aus HDPE: 
 100% rein, geeignet für Lebensmittel, 
UV-beständig und wiederverwertbar.  

Schnellentleerung. 5 Modelle für Rinder 
und Pferde.

Garantie von 3 Jahren. 
 Montageplatz für Schwimmerventil.

Tiefes Doppeltränkebecken aus HDPE.  
Montage an Wasserwagen. 

Niederdruck- Schwimmerventil 
funktioniert von 0 bis 1 bar.  

Ablass.

Antikleckerkante.

Äußert leicht zu bedienende Weidepumpen. 
Behälter aus unzerbrechlichem HDPE. 

Pumpt bis 7 m Tiefe oder bis 70 m 
Länge. 0,5 L./Pumpvorgang. «MK» 

Version mit eingebautem Babybecken.

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

PRINZIP

VORTEILE

Solarpumpensets:  
Autonome und solarbetriebene  

Tränken mit Batterien oder  
solarbetriebene Pumpstationen ohne 

Tränke, mit oder ohne Batterien. 

Ein Modularsortiment,
das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Rostfreie Schwimmerventile  
mit sehr großer Durchflussmenge:  

100 Liter bzw. 72 Liter/Minute  
(bei 3 bar). Einstellbarer Wasserstand 

ohne Werkzeuge. 
Federstecker.

Ideal, um Tank zu füllen

Lebensmittelsicherer, UVbeständiger, 
nahtloser Tank aus reinem Polyethylen.

Der Tank kann auf eine Betonplatte oder 
einen Anhänger aufgestellt werden. 

Pendeldämpfende Form. Ausgestattet 
mit einem Ablassventil aus PVC.

17 Modelle, von 140 bis 5600 Liter.

Einstellbare Schwimmerventile: Das 
Schwimmerventil wird von einer 

Edelstahlabdeckung geschützt. Der 
Füllstand bleibt in allen Arten von Becken 
konstant. Das Schwimmerventil arbeitet je 
nach Art mit Normal- oder Niederdruck.

Bis 72 l./Min. bei 3 bar.

PRINZIP

VORTEILE

NEUHEIT

NEUHEIT
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Solarpumpensets: 
Autonome und solarbetriebene 

Tränken mit Batterien  
oder 

 solarbetriebene Pumpstationen
ohne Tränke, mit oder ohne

Batterien. 

Weide.

Ein Modularsortiment,
das sich an Ihre Bedürfnisse 

anpasst.

-

Tränke aus HDPE mit Stift- 
oder Schwimmerventil. 

Wandmontage. Kante und 
Deckel aus Edelstahl. Ablass. 

Optionale isolierte  
PE-Standsäule.  

Mit Blue Intelligence kompatibel.

Boxen oder Stall.

Kompaktes Design.

Bis -20°C mit elektrischem 
Bausatz 24V/80W (Option). 

Exklusive Innovität.

Tiefes Becken aus Edelstahl. 
Benutzerfreundlich, Edelstahl 
Rohrventil mit Strahlschalter. 
Ablassstopfen mit Gewinde.

Boxen.

Langlebigkeit und Sauberkeit. 
Antikleckerformen.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
(mit optionalem Satz).

Sehr stoßfestes Becken aus 
Kunststoff. Mit Schwimmer- 

(LAC 10) oder Stift- oder Zunge-
Ventil (FORSTAL).

Boxen.

Wirtschaftlich und sehr robust.

-

Isothermisches Tränkebecken 
aus doppelwandigem HDPE mit
PU-Schaum. Modelle mit 1, 2 
oder 4  Zugängen. Ø100 mm-
Ablass. Mit ausgeschäumten 

Kugeln oder herausnehmbaren 
Beckenschalen.

Aussen und Innen

Wasser frisch im Sommer. 
Keine Algen.

 Sicher bis - 30 °C ohne Strom 
(GV)

PRINZIP

INSTALLATIONSTELLE

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Breite Palette von Hindernissen und 
Ständern aus HDPE. UV-Beständig. 
Geeignet für Hochdruckreinigung.

Möglichkeit, mit Sand zu beschweren.

 Unzerbrechlichkeit und Langlebigkeit.

Plattenwagen für großen Strohballen. 
340 bzw. 140 Liter- Futterwagen. 

Feuerverzinkter robuster Ballenkarren. 
600 bzw. 330 Liter Kippschubkarren mit 

doppelwandigen Rändern aus HDPE.

Verstärkte Luftreifen Ø400 mm,  
gelagerte Felgen.

Kehrbürste, Runde Bürste, 
Getreideschaufel, Stallschieber und 

Mistgabel. Leichte und kräftige 
Werkzeuge für regelmäßigen und 

intensiven Gebrauch.

 Profi Werkzeuge.

Eine vollständige Palette von Tröge aus 
HDPE für den Stellplatz und die Weide. 

Mehr als 12 verfügbare Modelle.

Qualitätsherstellung.

PRINZIP

VORTEILE

Futterwagen aus HDPE sehr leichte 
Handhabung, ergonomisch und robust. 
Erhöhter, verzinkter Rahmen für mehr 
Comfort. Lufträder mit Ø400 mm und 
Kugellager. Schwenkbare Luftreifen.

Geeignet für die Arbeit draußen. 
Holzdeckel und Trennwand als Option.

Ventil für einen konstanten Wasserstand 
in einem kollektiven Trog oder einer 

Tränke. Das Wasser wird schnell 
ausgetauscht und verfügt demnach über 

eine bessere Qualität.

Schnell geöffnet und pflegeleicht.

Edelstahl Beißnippel mit einstellbarer 
Durchflussmenge ohne Ausbau. 

Lange Lebensdauer durch  
seine 3 Edelstahlteile.

Mit einstellbarer Durchflussmenge 
ohne Ausbau.

Unverformbares Edelstahlbecken. 
Edelstahl Ventil mit automatischer 

Abschaltung. Verschiedene Modelle, die 
an das Alter der Schweine  

angepasst sind.

Ventil mit regulierbarer Durchflussmenge. 
Begrenzte Wasserverschwendung.

PRINZIP

VORTEILE

Tränken aus HDPE mit Schwimmerventil. 
Für die Weide bzw. die Gebäude. 

Große Durchflussmenge. 
Schnell Ablass.

Geeignet für 50 Schafe/Ziegen 
Garantie von 8 Jahren.

-

Großes Becken aus Polyethylen 
mit Schwimmerventil. Montage auf 

Standrohr. Heizelement 50 oder 80 W 
(LAKCHO). Modell 180 W mit internem 

Thermostat: CALDOLAC 5.

Geeignet für 25 Schafe/Ziegen. 
Temperiertes Wasser (CALDOLAC 5).

Bis -20°C.

Gusseisernes Doppeltränkebecken mit 
Schwimmerventil und Ablass.

Ventilschutzdeckel aus Edelstahl. 
Auch in Einzelversion: LAC 5.

Durchflussmenge. 
Ideal zwischen 2 Boxen.

-

Gusseisernes Übungsbecken mit 
Stiftventil äußerst leicht zu bedienen. 

Regulierbare Durchflussmenge.  
Formen für «kleinen Schnauzen».  

Kleiner Wasservorrat unter dem Ventil.

Sehr Benutzerfreundlich. Verschiedene 
Anschlussmöglichkeiten. 

Möglicher Anschluß im Ringleitung.

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Schubkarre zur Futterverteilung mit 
verstellbarem Futterfluss. Monoblock aus 
HDPE. Öffnung der Klappe bedient mit 
dem rechten Handgriff der Schubkarre. 
Rad auf Lagern mit Ø400 mm Luftreifen.

100-Liter Behälter mit Skala.

Desinfektionwannen aus HDPE, speziell 
für Schafe und Ziegen. 3 m-Länge 
verhindert, dass die Tiere hinüber 

springen. Das tiefe Profil im Boden des 
Beckens öffnet die Hufe.

Unverwüstlich und resistent auch bei 
ätzenden Produkten.

1m und 2 m Futtertröge aus reinem 
HDPE, für die Bodenaufstellung.  

Sehr stabil und stark. 
Haftet gut am Boden für  
eine höhere Stabilität.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Tragschiene zum Einstellen der 
Tränkenhöhe. Ideal für BABYLAB™-

Tränke Gesamthöhe von 50 cm,  
um 10 cm verriegelbar ohne 

Werkzeuge.

Für Schafe und Ziegen auf Tiefstreu.

PRINZIP

VORTEILE

140 L. ERHÖHTER 
FUTTERWAGEN

DIRECTO PREMIUMPORCINOX™ MEMBRANVENTIL

SCHWEINE

SCHAFE UND ZIEGEN
PREBAC 90

FUTTERVERTEILER 
KARRE

LAC 55

PE-FUTTERTRÖGE

BABYLAB™ T

A308

LAKCHO - CALDOLAC5

CLEANFOOT
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Solarpumpensets: 
Autonome und solarbetriebene 

Tränken mit Batterien  
oder 

 solarbetriebene Pumpstationen
ohne Tränke, mit oder ohne

Batterien. 

Weide.

Ein Modularsortiment,
das sich an Ihre Bedürfnisse 

anpasst.

-

Tränke aus HDPE mit Stift- 
oder Schwimmerventil. 

Wandmontage. Kante und 
Deckel aus Edelstahl. Ablass. 

Optionale isolierte  
PE-Standsäule.  

Mit Blue Intelligence kompatibel.

Boxen oder Stall.

Kompaktes Design.

Bis -20°C mit elektrischem 
Bausatz 24V/80W (Option). 

Exklusive Innovität.

Tiefes Becken aus Edelstahl. 
Benutzerfreundlich, Edelstahl 
Rohrventil mit Strahlschalter. 
Ablassstopfen mit Gewinde.

Boxen.

Langlebigkeit und Sauberkeit. 
Antikleckerformen.

Möglicher Anschluß in Ringleitung 
(mit optionalem Satz).

Sehr stoßfestes Becken aus 
Kunststoff. Mit Schwimmer- 

(LAC 10) oder Stift- oder Zunge-
Ventil (FORSTAL).

Boxen.

Wirtschaftlich und sehr robust.

-

Isothermisches Tränkebecken 
aus doppelwandigem HDPE mit
PU-Schaum. Modelle mit 1, 2 
oder 4  Zugängen. Ø100 mm-
Ablass. Mit ausgeschäumten 

Kugeln oder herausnehmbaren 
Beckenschalen.

Aussen und Innen

Wasser frisch im Sommer. 
Keine Algen.

 Sicher bis - 30 °C ohne Strom 
(GV)

PRINZIP

INSTALLATIONSTELLE

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Breite Palette von Hindernissen und 
Ständern aus HDPE. UV-Beständig. 
Geeignet für Hochdruckreinigung.

Möglichkeit, mit Sand zu beschweren.

 Unzerbrechlichkeit und Langlebigkeit.

Plattenwagen für großen Strohballen. 
340 bzw. 140 Liter- Futterwagen. 

Feuerverzinkter robuster Ballenkarren. 
600 bzw. 330 Liter Kippschubkarren mit 

doppelwandigen Rändern aus HDPE.

Verstärkte Luftreifen Ø400 mm,  
gelagerte Felgen.

Kehrbürste, Runde Bürste, 
Getreideschaufel, Stallschieber und 

Mistgabel. Leichte und kräftige 
Werkzeuge für regelmäßigen und 

intensiven Gebrauch.

 Profi Werkzeuge.

Eine vollständige Palette von Tröge aus 
HDPE für den Stellplatz und die Weide. 

Mehr als 12 verfügbare Modelle.

Qualitätsherstellung.

PRINZIP

VORTEILE

Futterwagen aus HDPE sehr leichte 
Handhabung, ergonomisch und robust. 
Erhöhter, verzinkter Rahmen für mehr 
Comfort. Lufträder mit Ø400 mm und 
Kugellager. Schwenkbare Luftreifen.

Geeignet für die Arbeit draußen. 
Holzdeckel und Trennwand als Option.

Ventil für einen konstanten Wasserstand 
in einem kollektiven Trog oder einer 

Tränke. Das Wasser wird schnell 
ausgetauscht und verfügt demnach über 

eine bessere Qualität.

Schnell geöffnet und pflegeleicht.

Edelstahl Beißnippel mit einstellbarer 
Durchflussmenge ohne Ausbau. 

Lange Lebensdauer durch  
seine 3 Edelstahlteile.

Mit einstellbarer Durchflussmenge 
ohne Ausbau.

Unverformbares Edelstahlbecken. 
Edelstahl Ventil mit automatischer 

Abschaltung. Verschiedene Modelle, die 
an das Alter der Schweine  

angepasst sind.

Ventil mit regulierbarer Durchflussmenge. 
Begrenzte Wasserverschwendung.

PRINZIP

VORTEILE

Tränken aus HDPE mit Schwimmerventil. 
Für die Weide bzw. die Gebäude. 

Große Durchflussmenge. 
Schnell Ablass.

Geeignet für 50 Schafe/Ziegen 
Garantie von 8 Jahren.

-

Großes Becken aus Polyethylen 
mit Schwimmerventil. Montage auf 

Standrohr. Heizelement 50 oder 80 W 
(LAKCHO). Modell 180 W mit internem 

Thermostat: CALDOLAC 5.

Geeignet für 25 Schafe/Ziegen. 
Temperiertes Wasser (CALDOLAC 5).

Bis -20°C.

Gusseisernes Doppeltränkebecken mit 
Schwimmerventil und Ablass.

Ventilschutzdeckel aus Edelstahl. 
Auch in Einzelversion: LAC 5.

Durchflussmenge. 
Ideal zwischen 2 Boxen.

-

Gusseisernes Übungsbecken mit 
Stiftventil äußerst leicht zu bedienen. 

Regulierbare Durchflussmenge.  
Formen für «kleinen Schnauzen».  

Kleiner Wasservorrat unter dem Ventil.

Sehr Benutzerfreundlich. Verschiedene 
Anschlussmöglichkeiten. 

Möglicher Anschluß im Ringleitung.

PRINZIP

VORTEILE

 FROSTSCHUTZ

Schubkarre zur Futterverteilung mit 
verstellbarem Futterfluss. Monoblock aus 
HDPE. Öffnung der Klappe bedient mit 
dem rechten Handgriff der Schubkarre. 
Rad auf Lagern mit Ø400 mm Luftreifen.

100-Liter Behälter mit Skala.

Desinfektionwannen aus HDPE, speziell 
für Schafe und Ziegen. 3 m-Länge 
verhindert, dass die Tiere hinüber 

springen. Das tiefe Profil im Boden des 
Beckens öffnet die Hufe.

Unverwüstlich und resistent auch bei 
ätzenden Produkten.

1m und 2 m Futtertröge aus reinem 
HDPE, für die Bodenaufstellung.  

Sehr stabil und stark. 
Haftet gut am Boden für  
eine höhere Stabilität.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Tragschiene zum Einstellen der 
Tränkenhöhe. Ideal für BABYLAB™-

Tränke Gesamthöhe von 50 cm,  
um 10 cm verriegelbar ohne 

Werkzeuge.

Für Schafe und Ziegen auf Tiefstreu.

PRINZIP

VORTEILE

NORMANDY

SPRINGREITEN

SOLAR-FLOW™LAC 10 - FORSTAL

WERKZEUGE

THERMOLAC™

FUTTERTRÖGE

F110 INOX

ROLLPRODUKTE

PFERDE UND PONYS

NEUHEIT

NEUHEIT
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Der Spezialist für Tränketechnik

Option
isotherm

Besuchen Sie unsere Website: www.labuvette.com 
Rue M. Périn • P.A. Ardennes Émeraude • CS 50749 Tournes • F-08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex

Tel.: +33 324 52 37 23 • Fax: +33 (0)3 24 52 37 24 • Email: commercial@labuvette.com

NEUHEIT
Blue Intelligence® 
überwacht automatisch 
die Wasseraufnahme 
der Pferde und warnt 
Sie in Echtzeit im Falle 
eines ungewöhnlichen 
Verbrauchs.


